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2008 m.                     d. 
sprendimu Nr. T2-   

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TERITORIJOS PRIE PASTATO PALANGOS G. 12 DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Tikslinė  žemės  paskirtis  ir  jos  pakeitimai, statinių ir  įrenginių  išdėstymo  pobūdis:

Detaliojo plano įgyvendinimą siūloma vykdyti 2 etapais: 

- Savivaldybės tarybos pritarimu griaunamas esamas sandėlis (prieš tai išbraukiant sandėlį Palangos g. 12 iš privatizuojamų objektų sąrašo); 
- Formuojamas kitos paskirties žemės sklypas – visuomeninės paskirties teritorija, numatant socialinės paskirties objekto statybą (pagal savivaldybės poreikį). Žemės sklypui, į kurį įvažiavimas numatomas iš Stoties gatvės, siūloma keisti adresą iš Palangos g. 12 į Stoties g. 10A. 
Esamas įvažiavimo kelias į sklypą – iš Stoties gatvės, servituto teise esamu keliuku, kuris vingiuoja tarp medžių per esamus rekreacinės paskirties sklypus Stoties g. 10 ir Stoties g. 12 (servituto teisė nurodyta šių žemės sklypų nuosavybės dokumentuose). Buvo gautas šių žemės sklypų savininkų prašymas naikinti servitutus, įrengiant kelią ir klojant tinklus tarp sklypų Stoties g. 10 ir Stoties g. 12 paliktame susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriuje.

Detaliuoju planu siūloma formuoti atskirą kitos paskirties žemės sklypą – inžinerinės infrastruktūros teritoriją, kuriame, pagal galimybę saugant vertingus medžius, planuojama įrengti įvažiavimo kelią ir kloti inžinerines komunikacijas. 

Ši teritorija gausiai apaugusi pušimis, savaime sužėlusiais lapuočiais, krūmais. Kadangi visai nekertant medžių neįmanoma įrengti naujo įvažiavimo kelio į sklypą ir pakloti inžinerines komunikacijas, buvo atlikta sklypuose augančių medžių taksacija.
Urbanistiniai, architektūriniai, teritorijos  tvarkymo ir  naudojimo parametrai:

Esamas sandėlis statytas 1968 metais, baltų silikatinių plytų menkavertis statinys. 

Sandėlį siūloma griauti, jį nugriovus šalinti menkaverčius, mechaniškai pažeistus medžius, augančius sklype (5 medžiai) ir statyti nedidelio tūrio naują pastatą, įkomponuojant naują statybą gamtinėje aplinkoje, saugant vertingus medžius. 

Įvažiavimo kelias į sklypą – naujai formuojamu žemės sklypu tarp Stoties g. 10 ir Stoties g. 12 sklypų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriumi. Įvažiavimo keliui įrengti ir inžineriniams tinklams pakloti reikia šalinti 4 medžius. 

Želdiniai. Giruliai yra kurortinė gyvenvietė, buvęs vasarnamių rajonas. Nuo seno vasarnamiai buvo statomi tarp medžių, saugant brandžias pušis. Tačiau tai nėra natūralus miškas, dauguma medžių yra sodinti žmogaus rankomis, senųjų vilų sklypuose augantys medžiai visada buvo prižiūrimi, vejos šienaujamos, dekoratyvinės gyvatvorės karpomos. 

Dalis medžių sklype, kuris yra buvęs didelio sklypo Palangos g. 12 sudedamoji dalis, yra mechaniškai sužaloti, išgriuvę nuo audrų, lapuočiai medžiai ligoti, pasenę, visa teritorija gausiai apaugusi baltauogės meškytės krūmais. Todėl atlikus sklype augančių medžių taksaciją, siūloma menkaverčius, sužalotus medžius šalinti. 

	Sklype 1 (Stoties g. 10A, visuomeninės paskirties objektų teritorija) 

šalinamų medžių taksacijos aprašomoji lentelė

	Eil. nr.
	medis
	Skersmuo 1,3 m aukštyje
	Gyvybingumas
	Pastabos

	
	
	
	žalias
	Mechaniškai pažeistas
	Pusiau sausas
	

	1
	beržas
	48
	X
	X
	
	Pasviręs, nutrūkusios šaknys

	2
	Pušis
	36
	
	X
	X
	Pasvirusi, nutrūkusios šaknys

	3
	klevas
	22
	
	X
	X
	

	4
	šermukšnis
	10
	
	X
	X
	

	5
	pušis
	29
	
	X
	X
	Pasvirusi, nudžiūvusi


Sklype Nr. 2, inžinerinės infrastruktūros teritorijoje, kurioje yra suformuotas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius, auga labai daug pušų, arčiau geležinkelio – beržų. Pušys auga labai tankiai, todėl mažai šakų, apatinės šakos daug kur apdžiūvusios. Šiame sklype įrengiant įvažiavimo kelią ir klojant inžinerinius tinklus, net maksimaliai saugant ir stengiantis išlaviruoti tarp esamų medžių, tenka šalinti 4 medžius. 

	Sklype 2 (inžinerinės infrastruktūros teritorija) 

šalinamų medžių taksacijos aprašomoji lentelė

	Eil. nr.
	medis
	Skersmuo 1,3 m aukštyje
	Gyvybingumas
	Pastabos

	
	
	
	žalias
	Mechaniškai pažeistas
	Pusiau sausas
	

	1
	pušis
	28
	
	X
	X
	

	2
	pušis
	28
	
	X
	X
	

	3
	beržas
	15
	X
	X
	
	Menkas

	4
	beržas
	42
	X
	X
	
	Pasviręs


Kelio trasa turi būti tikslinama natūroje, kartu gali būti koreguojamas šalinamų medžių kiekis.  Medžių šalinimui atlikus kelio trasos nužymėjimą būtina gauti leidimą Klaipėdos miesto savivaldybėje.
Priešgaisrinė dalis: Išorės gaisrų gesinimas numatomas iš esamų priešgaisrinių hidrantų Stoties ir Palangos gatvėse.

Inžineriniai tinklai: 

Vandens tiekimas numatomas iš Stoties gatvėje paklotų vandentiekio tinklų d110, gavus šio tinklo savininko – Šiaulių universiteto – sutikimą.

Buitines nuotekas planuojama nuvesti į Stoties gatvėje suplanuotus buitinių nuotekų tinklus. Projektinę dokumentaciją 2001 metais parengė E. Kril projektavimo firma, projektui AB „Klaipėdos vanduo“  pritarė 2001-07-30, Nr. 410. Projekto sprendiniai neįgyvendinti. Todėl buitinių nuotekų tinklai turi būti klojami stoties gatvėje, prijungiant prie buitinių nuotekų tinklų d315 Turistų gatvėje. 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai klojami, tikslinant trasą techninio projekto metu, maksimaliai saugant esamus medžius, kasant žemę rankiniu būdu. 

Elektros tiekimui numatoma įsikirsti įesamą 0,4kV kabelį TR 253- Palangos pietinis OL“ per kabelinę movą, nuvedant kabelį į numatomą ant sklypo ribos statyti kabelių spintą, sugrupuotą su apskaitomis. Naujai statomiems pastatams planuojamas elektrinis šildymas. 

Naujos telekomunikacinės linijos, jei tai bus reikalinga, bus jungiamos nuo artimiausio ryšių kabelių kanalo šulinio. 

Dujos, jei tai bus reikalinga, jungiamos nuo esamo vidutinio slėgio dujotiekio, pakloto Stoties gatvėje. 

Arch. M. Ramanauskienė
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