SMELTELĖS UPELIO PERTEKLINIO VANDENS MAŽINIMO STUDIJA, PROJEKTO RUOŠIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Esamos padėties analizė:
1988m. buvo suprojektuotas iš Klaipėdos miesto valymo įrenginių apvalyto vandens nuotekų gelžbetoninis 2000 mm x1800 mm kolektorius, kuris šalia Minijos gatvės kerta Smeltelės upelį. Šio kolektoriaus atraminės konstrukcijos apačios altitūdė, tvenkianti upelį, sutampa su projektavimo metu  97 % vandens lygio altitūde (kuri sudaro 0,23m).

Kolektoriaus projektavimo metu nebuvo numatyta, kad Smiltelės upelio vaga apart LEZ teritorijos paviršinių ir drenažinių iš 205 ha ploto vandenų surinkimo, privalės praleisti paviršinius ir drenažinius vandenis iš greta esančios Klaipėdos rajono žemės prieigų. Klaipėdos rajono žemės, esančios kitoje LEZ teritorijos plento pusėje, anksčiau buvusius žemės ūkio naudmenų plotus užstato pramoniniais objektais (UAB“Kleta“, UAB „Gitana“ „Klai-Pet“ ir kitos pramoninio pobūdžio organizacijos), didžiuliai žemės ūkio naudmenų plotai pavirsta kieta danga. Tokia pati padėtis ir Klaipėdos mieste, intensyviai vyksta pietinės miesto dalies laisvų žaliųjų plotų, teritorijų ties Jūrininkų prospektu, Taikos prospekto tesinyje, Rimkuose ir pan., užstatymas, didinant kietų dangų plotus. Kietos dangos plotai labai padidino paviršinio vandens kiekį, nuvedamą Smeltelės upeliu. Žardės, Kretuonos ir Žydrės upeliai palikti atviri, jie tarnauja lietaus vandeniui nuo LEZ, kitų teritorijų ir Klaipėdos rajono žemių surinkimui. Žemupyje upeliai nuteka į Smeltelės upelį ir Kuršių marias. Šie upeliai gerina kraštovaizdį, tačiau esant didesniems kritulių kiekiams, nesugeba sureguliuoti lietaus nuotekų debitus ir užtvindo teritorijas, ypač  Smiltelės upės žiotyse, susidarant patvankai ties sankirta su miesto valymo įrenginių apvalyto vandens kolektoriumi. Ties sankirta pakyla vandens lygis, Klaipėdos miesto pietinės dalies lietaus nuotekų išleidėjai taip pat pradeda dirbti su patvanka, sumažėja jų pralaidumas. Sumažėjus pralaidumui, nepriimamas vanduo iš gatvių ir gyvenamųjų namų kiemų teritorijų, užsemiamos žemiausios vietos. Padidėjus debitui, gręsia kolektoriaus konstrukcijų griūtis ir nuotekų išsiliejimasį Smeltelės upelį ir Kuršių marias.

Didelę įtaką Smeltelės upelio debitui turi ir priešpriešinės audros, kurios pakelia upelyje vandens lygį ir sumažina upelio vandens greitį. Dėl aplinkos temperatūros paaukštėjimo ir su tuo susijusių reiškinių, upelio vaga jau nebepraleidžia vandens, patvenkia  į upelio vagą prijungtus iš virš paminėto baseino ir miesto pagrindinius kolektorius 2000 mm x 1800 mm ir sudaro avarines situacijas užsemiant miesto rajonus (šalia Statybininkų prospekto ir kitus gyv. rajonus). Esant forsuotam (potvynio metu) vandens lygiui, kolektoriaus patvanka siekia net 1,7m aukštį (priedas: nuotraukos, esant intensyvesniam lietui).
Siūlymai:

1.Atlikti studiją, numatant priemones galimų potvynių sumažinimui; viena iš svarbiausių, - tai Smeltelės upelio vagos susikirtime su apvalyto vandens kolektoriumi upelio skerspjūvio padidinimas. 

2. Pagal šią studiją paruošti techninį projektą ir jį įgyvendinti.
